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Ontvetter speciaal ontworpen voor drukkerijen.
Krachtige industriële ontvetter.
Vluchtig oplosmiddel.
Bevat geen gechloreerd oplosmiddel.

EIGENSCHAPPEN
Wordt voornamelijk gebruikt voor het verwijderen van
drukinkt, lijm, stickerrs, sporen van viltstift, balpen,
spellingscorrectors en graffiti.
Droogt snel en zonder sporen achter te laten.

GEBRUIKSAANWIJZING
Het product met een schone doek aanbrengen.
Wrijven tot het vuil verwijderd is.
Zo nodig de bewerking herhalen.
Spoelen.

DOSERING
Gebruik puur.

LOGISTIEK
palletisering: 32 
verpakking: 12x1L/carton

FYSISCH-CHEMISCHE
PARAMETERS

Fysieke toestand / Physical state Vloeistof /Liquid

pH N/A

Dichtheid / Density 0,790 kg/l (20°C)

Oplosbaarheid / Solubility Niet oplosbaar

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees het veiligheids fiche, het technische fiche en het etiket op de verpakking zorgvuldig door.
Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.
Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, waarbij extreme temperaturen (>40°C) gedurende langere tijd vermeden
dienen te worden.
Voor strikt professioneel gebruik
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