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Gemetalliseerde was die een glanzende beschermingslaag achterlaat.
Dicht poriën.
Beschermt vloeren en wasbare oppervlakken: tegels, linoleum, pvc.
Antislip.

EIGENSCHAPPEN
Zeer grote bestendigheid voor passage.
Laat een licht elastische en waterbestendige
hoogglansbescherming achter.
Antislipwerking.
Is goed bestand tegen schoonmaakmiddelen op basis
van alcohol en ontsmettingsmiddelen.
Droogt snel en kan gepolijst worden.

GEBRUIKSAANWIJZING
Eerst de bekleding afbijten met ALLSTRIP
(afbijtmiddel).
Spoelen met zuiver water om opnieuw een neutrale pH
te verkrijgen.
Het te behandelen oppervlak dient absoluut schoon te
zijn.
Het product gelijkmatig aanbrengen.
Goed laten drogen door het lokaal te verluchten.
De toepassingsmethode twee tot drie keer herhalen
naargelang het resultaat. 

DOSERING
Onverdund gebruik.

LOGISTIEK
palletisering: 25 
verpakking: 1x5L/bidon

FYSISCH-CHEMISCHE
PARAMETERS

Fysieke toestand / Physical state Vloeistof /Liquid

pH 9,0

Dichtheid / Density 1,030 kg/l (20°C)

Oplosbaarheid / Solubility Niet oplosbaar

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees het veiligheids fiche, het technische fiche en het etiket op de verpakking zorgvuldig door.
Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.
Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, waarbij extreme temperaturen (>40°C) gedurende langere tijd vermeden
dienen te worden.
Voor strikt professioneel gebruik.
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