
EZ FLUSH L - 12x1L/ZST001-14/5414798025094

Behandeling chemische en mobiele
toiletten

         Op basis van vloeibaar makende enzymen die specifiek zijn voor organisch
materiaal

         Ontbindt fecaliën en toiletpapier.    

EIGENSCHAPPEN
Verwijdert kwalijke geurtjes en laat een aangename
geur achter
Verbetert, na lediging, het biologisch proces in
rioleringen

GEBRUIKSAANWIJZING
 Giet het producten voeg water toe, volgensde
voorgeschreven dosering.
 1 à 2L water toevoegen voor reservoirs van minder
dan 100L. 
 5 à 10L water toevoegen voor reservoirs van meer
dan 100L.

DOSERING
Onverdund gebruiken

 
Capaciteit reservoir Hoeveelheid 

10 à 100 L 250 ml

Meer dan 100 L 2,5 L

LOGISTIEK
palletisering: 32 
verpakking: 12 x 1 L

FYSISCH-CHEMISCHE
PARAMETERS

pH 7,0

Fysieke toestand /
Physical state

Vloeistof / Liquid

Oplosbaarheid / Solubility Volledig oplosbaar / Completely
soluble

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Meng Ez Flush nooit met andere chemische toiletproducten, zuren of bijtende middelen, of bleekmiddel.
Lees het veiligheids fiche, het technische fiche en het etiket op de verpakking zorgvuldig door.
Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.
Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, waarbij extreme temperaturen (>40°C) gedurende langere tijd vermeden
dienen te worden.
Voor strikt professioneel gebruik.
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